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	2.12. В ФЕРм учтены следующие условия поставки оборудования и подготовки объекта для его монтажа:

- оборудование поступает в монтаж в исправном состоянии, комплектно, окрашенным, прошедшим поузловую или общую сборку и обкатку, стендовые и другие испытания в соответствии с техническими условиями на его изготовление и поставку:
 - габаритное - в собранном виде с защитным покрытием, на постоянных прокладках;
- негабаритное - в разобранном виде максимально укрупненными узлами (блоками), не требующими при монтаже подгоночных операций, с ответными фланцами на штуцерах, а также с крепежными деталями (соединительными шпильками, болтами) и анкерными болтами;

- для производства монтажа имеются в наличии подготовленные площадки, места установки или выведенные на проектные отметки фундаменты (с засыпанным вокруг них котлованом) или другие основания под оборудование и черные полы. 
	7.3. Единичными расценками и сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, учитываются следующие положения: 
- оборудование поступает в монтаж в полной заводской готовности (укомплектованным, прошедшим заводскую поузловую или общую сборку и обкатку, стендовые и другие испытания в соответствии с технической документацией на его изготовление и поставку); 
- габаритное оборудование поставляется на объект в собранном виде с защитным покрытием, на постоянных прокладках; 
- негабаритное оборудование поставляется на объект в разобранном виде, максимально укрупненными узлами или блоками, не требующими при монтаже подгоночных операций, с ответными фланцами на штуцерах, а также с крепежными деталями и анкерными болтами; 
- перед началом работ по монтажу оборудования на объекте капитального строительства выполняются работы по подготовке площадок, мест установки или выведенных на проектные отметки фундаментов (с засыпанным вокруг них котлованом), а также оснований под оборудование и черные полы.

	1.4. Действие ФЕРм не распространяется на:
  - работы, нормы на которые отсутствуют в сборниках ГЭСНм;
  - монтаж оборудования, техническая характеристика, условия поставки и способ монтажа которого существенно отличаются от предусмотренных сборниками;

  - монтаж оборудования, к качеству и классу точности монтажа которого предъявляются требования, превышающие требования и допуски, приведенные в сборниках СНиП, часть 3 "Правила производства и приемки работ";

  - работы с применением машин и оборудования, в том числе импортного, не имеющих аналогов отечественного производства, существенно изменяющих технологию производства работ и расход ресурсов по сравнению с ФЕРм;

  - работы, выполняемые в высокогорных районах на высоте более 3500 м.

  Сметная стоимость таких работ должна определяться на основании индивидуальных сметных норм и единичных расценок, или с применением поправочных коэффициентов к действующим единичным расценкам, учитывающим соответствующие особенности производства работ.
	4.10. Действие единичных расценок, включенных в сборники, не распространяются на:

 - отдельные виды работ, нормы на которые отсутствуют в сборниках ГЭСН; 

- работы, технология производства которых и расход ресурсов в конкретных условиях их выполнения существенно отличаются от технологии и расхода ресурсов, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН;

 - работы с применением машин и строительных материалов, в том числе импортных, не имеющих аналогов отечественного производства, существенно изменяющих технологию их производства и расход ресурсов по сравнению со сметными нормами, включенными в сборники ГЭСН;

 - отдельные виды конструкций и виды работ, к капитальности, классу точности которых предъявляются повышенные требования правил организации строительства;  

- работы, выполняемые в высокогорных районах на высоте более 3500 м.

	2.13. В единичных расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ по монтажу оборудования, установленного нормативными и техническими документами на поставку и монтаж оборудования, а также соответствующими главами 3-й части СНиП "Организация, производство и приемка работ", включая:

  - приемку оборудования в монтаж;

  - перемещение оборудования: погрузка на приобъектном складе, горизонтальное перемещение, разгрузка, подъем или опускание на место установки;

  - распаковку оборудования и относку упаковки;

  - очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий, технический осмотр;

  - ревизию в случаях, предусмотренных ТУ или инструкциями на монтаж отдельных видов оборудования (разборка, очистка от смазки, промывка, осмотр частей, смазка и сборка). Оборудование, поставляемое с пломбой предприятия-изготовителя или в герметическом исполнении с газовым заполнением, ревизии подвергаться не должно;

  - укрупнительную сборку оборудования, поставляемого отдельными узлами или деталями, для проведения монтажа максимально укрупненными блоками в пределах грузоподъемности монтажных механизмов;

  - приемку и проверку фундаментов и других оснований под оборудование, разметку мест установки оборудования, установку анкерных болтов и закладных частей в колодцы фундаментов;

  - установку оборудования с выверкой и закреплением на фундаменте или другом основании, включая установку отдельных механизмов и устройстве, входящих в состав оборудования или его комплектную поставку: вентиляторов, насосов, питателей, электроприводов (механическая часть), пускорегулирующей аппаратуры, металлических конструкций, трубопроводов, арматуры, систем маслосмазки и других устройств, предусмотренных чертежами данного оборудования;

- сварочные работы, выполняемые в процессе сборки и установки оборудования, с подготовкой кромок под сварку:

  - заполнение смазочными и другими материалами устройств оборудования;

  - проверку качества монтажа, включая индивидуальные испытания (вхолостую, а в необходимых случаях - под нагрузкой), гидравлическое, пневматическое и другие виды испытаний, указанные в технических частях или вводных указаниях сборников.

  Кроме того, в расценках учтены мелкие и второстепенные сопутствующие операции.
	7.4. В единичных расценках и сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, учтены затраты на: 
- приемку оборудования в монтаж; 
- перемещение оборудования: погрузка на приобъектном складе, горизонтальное перемещение, разгрузка, подъем или опускание на место установки; 
- распаковку оборудования и относку упаковки;
 - очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий, технический осмотр;
- ревизию в случаях, предусмотренных ТУ или инструкциями на монтаж отдельных видов оборудования (разборка, очистка от смазки, промывка, осмотр частей, смазка и сборка).
 Оборудование, поставляемое с пломбой предприятия-изготовителя или в герметическом исполнении с газовым заполнением, ревизии подвергаться не должно;
 - укрупнительную сборку оборудования, поставляемого отдельными узлами или деталями, для проведения монтажа максимально укрупненными блоками в пределах грузоподъемности монтажных механизмов;
 - приемку и проверку фундаментов и других оснований под оборудование, разметку мест установки оборудования, установку анкерных болтов и закладных частей в колодцы фундаментов;
 - установку оборудования с выверкой и закреплением на фундаменте или другом основании, включая установку отдельных механизмов и устройств, входящих в состав оборудования или его комплектную поставку: вентиляторов, насосов, питателей, электроприводов (механическая часть), пускорегулирующей аппаратуры, металлических конструкций, трубопроводов, арматуры, систем маслосмазки и других устройств, предусмотренных чертежами данного оборудования;
 - сварочные работы, выполняемые в процессе сборки и установки оборудования, с подготовкой кромок под сварку; 
- заполнение смазочными и другими материалами устройств оборудования;
 - проверку качества монтажа, включая индивидуальные испытания, гидравлическое, пневматическое и другие виды испытаний, указанные в технических частях и общих положениях.

	2.7.1. В единичных расценках учтены, как правило, затраты на материальные ресурсы, перечень и расход которых приведены в таблицах ГЭСНм:

  - основные, остающиеся в деле (подкладочные и прокладочные материалы, болты, гайки, электроды, металл и др.);

  - вспомогательные, не остающиеся в деле, для изготовления и устройства приспособлений, необходимых для производства монтажных работ (бревна, брусья, доски, шпалы и т.п.), с учетом их оборачиваемости, а также вспомогательные материальные ресурсы, не остающиеся в деле, используемые для индивидуального испытания смонтированного оборудования, сушки и других целей (электроэнергия, газ, пар, вода, воздух, топливо).

  Кроме того, в расценках учтены затраты на вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, не приведенные в таблицах ГЭСНм (обтирочные - ветошь, концы, бумага и др., промывочные - керосин, бензин, смазочное масло, солидол, тавот и т.п.). Указанные затраты приняты в размере 2% от сметной стоимости нормируемых материалов, учтенных в единичных расценках.
	7.5. В единичных расценках на монтаж оборудования и сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, учтены затраты на материальные ресурсы, перечень и расход которых приведены в таблицах ГЭСНм:
 --- основные, остающиеся в деле (подкладочные и прокладочные материалы, болты, гайки, электроды, металл и др.);
 --- вспомогательные, не остающиеся в деле, для изготовления и устройства приспособлений, необходимых для производства монтажных 

работ (бревна, брусья, доски, шпалы и т.п.), с учетом их оборачиваемости, а также вспомогательные материальные ресурсы, не остающиеся в деле, используемые для индивидуального испытания смонтированного оборудования, сушки и других целей (электроэнергия, газ, пар, вода, воздух, топливо).

	2.14. В единичных расценках не учтены, как правило, затраты, определяемые по отдельным сборникам ФЕРм, в том числе, на:

  - электромонтажные работы - по сборнику N 8 "Электротехнические установки",

  - монтаж приборов и средств автоматизации - по сборнику N 11 "Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники";

  - изготовление технологических металлических конструкций - по сборнику N 38 "Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз";

  - контроль качества монтажных сварных соединений - по сборнику N 39 "Контроль монтажных сварных соединений", с учетом п.2.9. настоящих Указаний;

  - горизонтальное и вертикальное перемещение оборудования и материалов сверх расстояний, учтенных в ФЕРм, - по сборнику N 40 "Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования", с учетом изложенного в п.2.8 настоящих Указаний.

  Затраты на перечисленные работы учитываются в сметных расчетах (сметах) дополнительно в составе работ по монтажу оборудования.
	7.6. В единичных расценках на монтаж оборудования, как правило, не учтены затраты, которые включаются дополнительно в сметные расчеты (сметы) по единичным расценкам соответствующих сборников ФЕРм:
 - электромонтажные работы - по единичным расценкам ФЕРм 81-03-08… «Электротехнические установки»;
 - монтаж приборов и средств автоматизации - по единичным расценкам ФЕРм 81-03-11-… «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;
 - изготовление технологических металлических конструкций - по единичным расценкам ФЕРм 81-03-38-... «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»;
  - контроль качества монтажных сварных соединений - по единичным расценкам ФЕРм 81-03-39-... «Контроль монтажных сварных соединений»;
 - дополнительные затраты на горизонтальное и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов - по единичным расценкам ФЕРм 81-03-40-... «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках единичных расценок на монтаж оборудования».

	2.15. Затраты на приведенные ниже виды строительных работ, связанных с монтажом оборудования, в единичных расценках не учтены и должны определяться по соответствующим сборникам ФЕР на строительные работы:

  - монтаж технологических металлических конструкций, не входящих в комплект поставки оборудования, включая их окраску;

  - огрунтовка трубопроводов и последующая их окраска;

  - окраска мостов мостовых кранов;

  - необходимая цветовая и различительная окраска оборудования, а также пояснительные и предупредительные надписи;

  - устройство и разборка инвентарных лесов (или неинвентарных лесов, когда инвентарные леса установить невозможно), необходимость которых установлена проектом производства работ в случаях, если для монтажа оборудования не могут быть использованы леса, устанавливаемые для производства строительных и других работ;

  - подготовка оборудования под антикоррозионные покрытия и работы по этим покрытиям;

- футеровка оборудования огнеупорными и защитными материалами;

  - кладка топок печей, сушилок и их сушка;

  - земляные работы по рытью траншей для кабельных линий;

  - подливка фундаментных плит, заливка фундаментных болтов и закладных частей в колодцах.

  Затраты на указанные работы учитываются в сметных расчетах (сметах) на монтаж оборудования в разделе "Строительные работы" или в отдельной смете.
	7.7. В единичных расценках на монтаж оборудования не учтены затраты 

на: 

- монтаж технологических, металлических конструкций, не входящих в комплект поставки оборудования, включая их окраску;
 - огрунтовку трубопроводов и последующую их окраску;
 - окраску мостов мостовых кранов; 
- необходимую цветовую и различительную окраску оборудования, а также пояснительные и предупредительные надписи; 
- устройство и разборку инвентарных лесов (или неинвентарных лесов, когда инвентарные леса установить невозможно), необходимость которых установлена проектной документацией в случаях, если для монтажа оборудования не могут быть использованы леса, устанавливаемые для производства строительных и других работ;
 - подготовку оборудования под антикоррозионные покрытия и работы по этим покрытиям; 
- футеровку оборудования огнеупорными и защитными материалами; 

- кладку топок печей, сушилок и их сушку; 
- земляные работы по рытью траншей для кабельных линий; 
- подливку фундаментных плит, заливку фундаментных болтов и закладных частей в колодцах. 
Затраты на указанные работы определяются по соответствующим единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы, включенные в сборники ФЕР.

	4.3.2. В тех случаях, когда в технической характеристике оборудования не указан материал, из которого оно изготовлено, в сборниках ФЕРм принято, что оборудование изготовлено из углеродистой стали или серого чугуна.

  Для оборудования, изготовленного из других материалов, покрытого специальной антикоррозионной защитой, или с нанесенной тепловой изоляцией, затраты должны определяться в соответствии с указаниями, содержащимися в соответствующих сборниках ФЕРм, а при отсутствии таких указаний - на основе индивидуальных единичных расценок.

  Для оборудования, изготовленного из нержавеющей стали, когда в процессе его монтажа имеет место сварка, к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-монтажников, предусмотренных в составе единичных расценок, следует применять коэффициент 1,15.
	7.9. В тех случаях, когда в технических характеристиках оборудования не указан материал, из которого оно изготовлено, в единичных расценках ФЕРм принято, что оборудование изготовлено из углеродистой стали или серого чугуна. Для оборудования, изготовленного из других материалов, покрытого специальной антикоррозионной защитой или с нанесенной тепловой изоляцией, затраты должны определяться в соответствии с положениями, содержащимися в технических частях соответствующих сборников.

	4.3.3. Затраты на доводку до проектных параметров крупного оборудования, которое по своим габаритам и другим условиям не может быть проверено и испытано на заводах - изготовителях в виду нецелесообразности сооружения стендов и испытательных станций определяются на основании калькуляций с отнесением затрат на стоимость оборудования.
	-

	4.4. В ФЕРм не учтены и должны оплачиваться отдельно, в случаях когда ПОС обосновано применение лесов для монтажных работ, затраты, связанные с подвозкой деталей наружных и внутренних лесов с центрального склада на объект (на приобъектный склад); с объекта на центральный склад, либо на приобъектный склад другого объекта. Указанные затраты надлежит учитывать непосредственно в локальных сметах.
	7.10. При соответствующем обосновании в ПОС применение лесов для работ по монтажу оборудования при определении сметной стоимости дополнительно учитываются затраты, связанные с подвозкой деталей наружных и внутренних лесов на приобъектный склад и обратно.

	4.6. При поставках оборудования через площадки промежуточного складирования, дополнительные затраты, связанные с погрузо-разгрузочными работами, транспортировкой, а также с хранением на перевалочной базе должны учитываться непосредственно в локальных сметах на основе данных ПОС.
	-

	4.7. Затраты на установку лабораторного оборудования, мебели, поставляемых в собранном виде и не требующих предварительной разборки и последующей сборки при монтаже, а также подключения к инженерным сетям и коммуникациям (электроснабжение, канализация, газоснабжение, вентиляция и т.д.) определяются в размере 1% от их стоимости, с учетом затрат по разгрузке с автотранспорта, подъему на этажи и подноске к месту установки. 
Затраты на установку лабораторного оборудования, мебели, поставляемых в разобранном виде, либо требующих разборки и последующей сборки при установке с подключением к инженерным сетям и коммуникациям (электро-, водо-, газоснабжения, канализация, вентиляция и т.д.) определяются в размере 6% от стоимости с учетом затрат по разгрузке с автотранспорта, подъему на этажи и подноске к месту установки.

Те же работы, но без подключения к инженерным сетям и коммуникациям, определяются в размере - 4% oт стоимости.
	-

	4.8. В тех случаях, когда в нормативе предусмотрена поставка оборудования в собранном виде или укрупненными узлами (блоками), а фактическая поставка осуществляется не в сборе, а "россыпью", стоимость работ по сборке (досборке) оборудования в процессе монтажа, либо до начала монтажа определяется на основе индивидуальных калькуляций с учетом фактических условий сборки (досборки) оборудования и его монтажа.

  Дополнительные работы оформляются соответствующим актом и оплачиваются за счет заказчика - в счет уменьшения стоимости оборудования, поставленного в несобранном виде или в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, либо в счет экономии сметной стоимости по другим статьям сводного сметного расчета.

  При необходимости проведения ревизии или испытания отдельных узлов оборудования, поставленного не в собранном виде, оплата производится дополнительно за счет заказчика в порядке, изложенном выше.
	-

	4.9. Работа дополнительного сигнальщика, предупреждающего об опасности, когда выставление сигнальщика требуется в соответствии с правилами техники безопасности при производстве работ по монтажу оборудования, учитывается дополнительно непосредственно в локальных сметах.
	5.10. Работа дополнительного сигнальщика, предупреждающего об опасности, когда выставление сигнальщика требуется в соответствии с правилами техники безопасности при производстве строительных работ, учитывается дополнительно на основании данных ПОС непосредственно в локальных сметных расчетах (сметах).

	4.10. При сложной конфигурации строящегося здания или стесненности строительной площадки, когда невозможна подача оборудования и материалов, используемых для выполнения монтажных работ, в зону действия крана, вследствие чего требуется работа дополнительного крана, что должно подтверждаться ПОС, время работы дополнительного крана надлежит учитывать дополнительно в локальных сметах.
	- при применении единичных расценок для определения сметных затрат на строительство объектов капитального строительства со сложной конфигурацией строящегося здания или стесненности строительной площадки, когда невозможна подача строительных материалов в зону действия крана, вследствие чего требуется работа дополнительного крана, при этом потребность должна подтверждаться ПОС, и сметные затраты на работу дополнительного крана надлежит учитываться дополнительно в соответствии с методическими документами;

	2.8.1. Расценками учтены затраты на горизонтальное и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов, необходимых для монтажа, от приобъектного склада (или приобъектной мастерской) до места монтажа на расстояния, приведенные в технических частях или вводных указаниях сборников ФЕРм.

  Дополнительному учету в сметах подлежат затраты на:

  - горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места монтажа сверх расстояния, учтенного в единичных расценках, за исключением случаев, когда в расценках учтено перемещение "до места установки", но в общей сложности не свыше 1500 м, кроме линейных сооружений (канатные дороги и др.);

  - вертикальное перемещение (подъем или спуск) оборудования на отметки выше или ниже учтенных в единичных расценках, за исключением случаев, когда в расценках учтено перемещение "до проектных отметок". В случае, если перемещение учтено "в пределах любого этажа", дополнительно следует учитывать подъем оборудования от нулевой отметки (уровня земли) до отметки пола соответствующего этажа.
	7.11.1. В случае, когда проектом предусмотрено перемещение оборудования на расстояние, превышающее учтенное единичными расценками и сметными нормами, дополнительно в сметные расчеты (сметы) включаются затраты на: - горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до «места установки» сверх расстояния, учтенного в единичных расценках соответствующих сборников ФЕРм. 

При этом в сметных расчетах (сметах) дополнительные затраты на горизонтальное перемещение оборудования учитываются при условии, что расстояние перемещения оборудования от приобъектного склада до «места установки» не превышает 1500 м, для линейных объектов капитального строительства – 1000 м; - вертикальное перемещение (подъем или спуск) оборудования на отметки выше или ниже учтенных в единичных расценках, за исключением случаев, когда в расценках учтено перемещение «до проектных отметок». В случае, если перемещение учтено «в пределах любого этажа», дополнительно следует учитывать подъем оборудования от нулевой отметки (уровня земли) до отметки пола соответствующего этажа.

	2.8.3. Для линейных сооружений (канатные дороги и др.), имеющих протяженность более 1000 м, перемещение на дополнительное расстояние следует определять на основании индивидуальных единичных расценок.
	7.11.5. Для линейных объектов капитального строительства, имеющих протяженность более 1000 м, перемещение на дополнительное расстояние следует определять на основании проекта организации строительства.

	2.9. Определение затрат на контроль монтажных сварных соединений.

  2.9.1. Затраты на контроль монтажных сварных соединений учтены в соответствующих единичных расценках по сборникам ФЕРм N 6 "Теплосиловое оборудование", N 12 "Технологические трубопроводы" и N 13 "Оборудование атомных электрических станций", о чем имеется запись в технических частях или в вводных указаниях к отделам и разделам этих сборников.

  По другим видам оборудования затраты на контроль монтажных сварных соединений оборудования, трубопроводов и арматуры в сборниках ФЕРм не учтены.

  2.9.2. В случаях, когда в соответствии с проектной и технической документацией необходимо проведение работ по контролю монтажных сварных соединений, затраты на указанные работы должны определяться по единичным расценкам сборника ФЕРм N 39 "Контроль монтажных сварных соединений".

  Методы и объемы контроля принимаются на основании действующих правил, руководящих технических материалов и инструкций по проведению контроля монтажных сварных соединений, другой  нормативной и технической документации.
	7.12. При применении единичных расценок на монтаж оборудования, в процессе которого выполняются сварочные работы, и в соответствии с технической документацией необходим контроль монтажных сварных соединений, при подготовке сметных расчетов (смет) необходимо учитывать затраты на указанные работы. 
7.12.1. Единичными расценками на монтаж оборудования, за исключением перечисленных в п. 7.12.2., затраты на контроль монтажных сварных соединений не учтены.  
7.12.2. Единичными расценками, включенными в сборники ФЕРм  81-03-06-… «Теплосиловое оборудование», ФЕРм 81-03-12-… «Технологические трубопроводы» и ФЕРм 81-03-13-… «Оборудование атомных электрических станций», учтены затраты на контроль монтажных сварных соединений, при этом соответствующие методические рекомендации приведены в разделе «Общие положения».  
7.12.3. Затраты на контроль монтажных сварных соединений определяются по единичным расценкам сборника ФЕРм 81-03-39… «Контроль монтажных сварных соединений».  Затраты на визуальный и измерительный контроль монтажных сварных соединений учтен соответствующими сметными нормами и разработанными на их основании единичными расценками. 

7.12.4. Методы и объемы работ по контролю монтажных сварных соединений принимаются на основании проектной документации в соответствии с действующими правилами, руководящих материалов и инструкций по их проведению, с положениями нормативной и технической документации. 


	
	7.13. Единичные расценки на монтаж оборудования разработаны в зависимости от наименования и технических характеристик оборудования: классификации оборудования по его видам, функциональному назначению, условиям изготовления и поставки. Оборудование, наименование, масса и иные характеристики которого должны быть учтены при определении сметной стоимости работ по монтажу, учитывается дополнительно непосредственно в сметных расчетах (сметах). Порядок включения сметной стоимости оборудования в сметные расчеты регламентирован соответствующими методическими документами

	4.2. Федеральные единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случаях, когда:
- используются типоразмерные группы машин и механизмов, не предусмотренные ГЭСНм, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства работ по монтажу оборудования;

  - применяются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с машинами и механизмами, предусмотренными в сборниках ГЭСНм, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства монтажных работ;

  - используются импортные строительные машины, при этом допускается корректировка ФЕРм, когда применяемые импортные машины  не имеют аналогов отечественного производства, а применение импортных машин предусмотрено проектом;

  - предусматривается применение машин, а фактически работы по монтажу оборудования осуществляются вручную, либо с применением средств малой механизации;

  - используются оборудование и иные типы и виды основных и вспомогательных материалов, в том числе импортные, по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСНм, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства работ по монтажу оборудования и не снижающие качественный уровень монтажных работ (за исключением случаев, когда замена материалов на импортные произведена по требованию заказчика).
	4.4.2. Не допускается применение положений технической части одного сборника к единичным расценкам других сборников, а также положений о применении единичных расценок данного отдела, раздела или подраздела к единичным расценкам других отделов, разделов или подразделов, а также корректировка единичных расценок в зависимости от способа производства работ, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Методикой, а также техническими частями соответствующих сборников сметных норм.
5.8. При применении единичных расценок для определения сметной стоимости внесение изменений в единичные расценки не допускается, в том числе в случаях, когда проектной документацией предусмотрено: 

- использование строительных машин и механизмов, не учтенных в сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но при этом принципиально не меняются технологические и организационные схемы производства работ; 

- использование в соответствии с ПОС машин и механизмов, технические характеристики которых отличаются от учтенных сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но при этом принципиально не меняются технологические и организационные схемы производства работ; 

- выполнение работ вручную и (или) с использованием средств малой механизации. При этом сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, учтено применение машин и механизмов или иных технических средств; 

- применение материальных ресурсов, характеристики которых отличаются от учтенных сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, и их применение не меняет технологические и организационные схемы производства работ, не снижает эксплуатационные характеристики конструктивных решений, принятые в проектной документации.  

	3.1.2. Стоимость работ, когда ПОС и проектом производства работ (ППР) предусмотрено их выполнение в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под электрическим напряжением, опасным для человека, и на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, а также в других усложняющих условиях при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и расширении действующих предприятий (зданий, сооружений), должна определяться с применением к показателям оплаты труда рабочих-строителей, затратам на эксплуатацию машин и автотранспортных средств, в том числе оплате труда рабочих, управляющих строительными машинами, а также к затратам труда рабочих-монтажников,  приведенным соответственно в графах 4, 5, 6 и 8 таблиц единичных расценок сборников ФЕРм, коэффициентов, приведенных в приложении 3 к настоящим Указаниям.
	5.6. При определении сметной стоимости на работы, когда проектом организации строительства предусмотрено выполнение работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под электрическим напряжением, и на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, а также в иных условиях производства строительных, специальных строительных, ремонтностроительных, пусконаладочных работ и монтажа оборудования, которые характеризуются специфическими особенностями их выполнения на объекте в целом, к единичным расценкам применяются повышающие коэффициенты, приведенные в Приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям.  Если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами на основе которых разработаны единичные расценки, коэффициенты, приведенные в Приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям, не применяются.

	1.5. Индивидуальные сметные расценки должны учитывать конкретные условия производства работ со всеми усложняющими факторами и разрабатываться на основе индивидуальных сметных норм, которые должны удовлетворять требованиям п.2.7.4 Указаний по применению ГЭСНм-2001 - МДС 81-29.2001

  Индивидуальные единичные расценки на монтаж оборудования, удовлетворяющие необходимым методическим требованиям, утверждаются заказчиком в составе проектно-сметной документации.

  При применении индивидуальных сметных норм и расценок не допускается начисление на них повышающих коэффициентов, приведенных в приложении 3 к настоящим Указаниям, и одновременный учет затрат на энергоносители (электроэнергия, сжатый воздух) по машинам, использующим данные виды энергоносителей, и по машинам, вырабатывающим указанные энергоносители. 
	-

	1.6. В ФЕРм учтены:

  - сметные цены на материалы, изделия и конструкции - по Федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в монтажных работах (включают средние сложившиеся отпускные цены и транспортные затраты в размере до 13% от отпускных цен, учитывающих доставку от франко-склада изготовителя до франко-приобъектного склада строительства объекта, включая заготовительно-складские расходы и расходы посредников в сфере обращения);

  - затраты труда рабочих, кроме занятых управлением и обслуживанием машин, - в разрезе квалификационных разрядов, рассчитанные исходя из уровня оплаты труда рабочих строительного комплекса базового района по состоянию на 1 января 2000 г. с районным коэффициентом, равным 1. Часовая оплата труда рабочих-монтажников рассчитана по 6-ти разрядной сетке, исходя из оплаты труда рабочего-строителя в размере 1600 рублей в месяц для 4-го среднего квалификационного разряда при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно постановлению Минтруда России от 07.02.2000 г. N 2092. Размер средств на оплату труда рабочих-строителей в расценках принят на основании
показателей трудоемкости и среднего разряда работ. Принятая часовая оплата труда по квалификационным разрядам приведена в таблице 1;

  - затраты на эксплуатацию отечественных строительныx машин и автотранспортных средств, в том числе на оплату труда рабочих, обслуживающих машины, - по Федеральному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств с учетом внесенных дополнении и изменений.

    Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей, занятых на строительных работах

Затраты на эксплуатацию машин учитывают оплату труда рабочих, обслуживающих машины, с районным коэффициентом, равным 1, и рассчитаны по 10-ти разрядной сетке, в которой оплата труда рабочего со средним тарифным разрядом 4,3 принята в размере 1760 руб. (Приведены в таблице 2).

    Показатели часовой оплаты труда рабочих, управляющих строительными машинами

Размер средств на оплату труда рабочих, управляющих строительными машинами, в расценках рассчитан на основании показателей времени эксплуатации машин и размера часовой оплаты труда машинистов.

  Для рабочих 7-10 разрядов, управляющих мощными и особо сложными строительными машинами, перечень которых приведен в таблице 3.2 "Методических рекомендаций по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций" (МДС 83-1.99), учтены повышенные часовые тарифные ставки. В таблицах 1 и 2 тарифные коэффициенты приняты по таблице 5.7 указанного МДС.

  Часовая оплата труда рабочих-монтажников и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в состав фонда оплаты труда.
	-

	1.7. Затраты на перебазирование строительных машин, не учтенные в составе сметных расценок на эксплуатацию строительных машин, учитываются в сметной документации отдельной строкой на основании калькуляций, учитывающих фактические условия перевозки, монтажа и демонтажа машин в соответствии с проектом производства работ.

  В случаях, когда отклонения между фактическими затратами на перебазирование строительных машин и механизмов и затратами, предусмотренными в стоимости 1 маш.-ч работы строительных машин превышают 10%, стоимость затрат по перебазированию строительных машин и механизмов надлежит учитывать
непосредственно в локальных сметах, с исключением из стоимости 1 маш.-ч строительных машин сметной стоимости затрат на их перебазирование.
	-

	1.8. При составлении сметной документации на монтаж оборудования и другие монтажные работы в тоннелях, метрополитенах, шахтах и других подземных сооружениях в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. с применением сборников ФЕРм к оплате труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин следует применять следующие коэффициенты:

  при производстве работ на поверхности - 1,15

  при открытом способе производства работ - 1,25.
	-

	2.3. Сборники ФЕРм содержат техническую часть, вводные указания к отделам и разделам, таблицы единичных расценок и необходимые приложения.

  Технические части сборников ФЕРм содержат положения, касающиеся состава и порядка применения всех единичных расценок данного сборника, конкретизирующие положения настоящих Указаний или отличающиеся от них, а также коэффициенты к единичным расценкам, учитывающие изменения условий производства монтажных работ по сравнению с предусмотренными в единичных расценках сборников ФЕРм.

  В приложениях к сборникам ФЕРм в справочном порядке приведены:

  в базисных ценах Московской области по состоянию на 01.01.2000 г. сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и сметные цены на материалы, изделия и конструкции по тем строительным машинам и строительным материалам, изделиям и конструкциям, которые предусмотрены единичными расценками данных сборников ФЕРм;

  - перечень материалов, не учтенных ФЕРм-2001;

  - нормы отходов материальных ресурсов, не учтенных в расценках;

  - нормы расхода материальных ресурсов, необходимых для сушки, контрольных испытаний и т.д.

  В вводных указаниях к отделам и разделам сборников содержатся сведения о порядке применения единичных расценок данного отдела или раздела, обусловленные особенностями монтажа соответствующего оборудования.

  Не допускается применение вводных указаний к единичным расценкам других отделов или разделов и корректировка единичных расценок в зависимости от способа производства работ, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Указаниями, а также техническими частями и вводными указаниями сборников ФЕРм.
	-

	2.7.3. Сметные цены на материалы, принимаемые по федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, имеют семизначный код.

  При отсутствии заданных проектом материальных ресурсов в номенклатуре федерального сборника их стоимость должна определяться на основании калькуляций с учетом документально обоснованных затрат на тару, упаковку, транспортные и заготовительно-складские расходы, наценки снабженческо-сбытовых и посреднических фирм.
	-

	2.7.4. Расход материальных ресурсов, принятый в единичных расценках, определен на основе производственных норм расхода материалов, технологической документации, расчетных и других исходных данных.

  Нормы расхода материальных ресурсов усреднены и не могут служить основанием для списания.
	-

	2.7.5. Материалы и изделия производственно-технического назначения, не учтенные в единичных расценках и не включенные в перечни неучтенных материалов в составе технических частей, вводных указаний или приложений к сборникам ФЕРм, следует относить к оборудованию. 
	-

	4.11. В ФЕР не учтены и должны оплачиваться отдельно затраты, связанные с подвозкой деталей наружных и внутренних лесов с центрального склада на объект (на приобъектный склад); с объекта на центральный склад, либо на приобъектный склад другого объекта. Указанные затраты надлежит учитывать непосредственно в локальных сметах.
	6.6 Единичными расценками и сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, не учтены затраты на работы, связанные с подвозкой деталей наружных и внутренних лесов до приобъектного склада. Указанные затраты учитываются непосредственно в сметных расчетах (сметах) в соответствии с методическими документами.

	3.2. Порядок определения затрат на демонтаж оборудования.

  3.2.1 При отсутствии в сборниках ФЕРм указаний о порядке определения затрат на демонтаж соответствующих видов оборудования, затраты на демонтаж должны определяться в зависимости oт характеристики оборудования, особенностей работ по его монтажу, а также от дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования.

  Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, затраты на демонтаж определяются применением к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин, включая оплату труда машинистов (стоимость материальных ресурсов не учитывается) усредненных коэффициентов в зависимости от предназначения демонтируемого оборудования:

  - оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения - 0,7;

  - оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) - 0,6;
- оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части - 0,5;

 - то же, без разборки и резки - 0,3.

 Для оборудования сложного, крупногабаритного и тяжеловесного, монтируемого из отдельных блоков и узлов с применением сварочных операций, затраты на демонтаж следует определять на основании индивидуальных единичных расценок.

3.2.2. Индивидуальные единичные расценки на демонтаж оборудования разрабатываются с учетом рациональных технологий, предусмотренных ППР по демонтажу оборудования. При этом следует учитывать:

  - условия производства работ по демонтажу в действующих, а также частично или полностью остановленных цехах и производствах;

  - возможность использования имеющихся технологических подъемно-транспортных машин и механизмов или необходимость применения специальных средств механизации и специальных приспособлений;

  - необходимость опускания или подъема оборудования при производстве демонтажа;

  - способы перемещения демонтируемого оборудования за пределы цеха и др.

  В индивидуальных единичных расценках, разрабатываемых на основе ЕНиР и ВНиР, должны учитываться средства на оплату труда рабочих, стоимость эксплуатации соответствующих машин и механизмов, а также стоимость материальных ресурсов, необходимых для резки оборудования, консервации и др.

  Индивидуальные единичные расценки разрабатываются также для новых видов оборудования, отсутствующих в сборниках ФЕРм. По согласованию с заказчиком, индивидуальные единичные расценки на демонтаж могут составляться для оборудования легковесного, габаритного, поступающего в собранном виде.

  Индивидуальные единичные расценки на демонтаж оборудования утверждаются заказчиком в составе проектно-сметной документации.

  В отдельных случаях, при отсутствии исходных данных, необходимых для составления индивидуальной единичной расценки на монтаж сложного, крупногабаритного и тяжеловесного оборудования, монтируемого из отдельных блоков и узлов, могут быть определены по согласованию с заказчиком с применением усредненных коэффициентов, приведенных в п.3.2.1 настоящих Указаний.

  3.2.3. Коэффициенты к стоимости работ по демонтажу оборудования установлены из условия его демонтажа (разборки) в незакрепленном состоянии, освобожденного от заделок в конструкции, а также от сварки или иного крепления с другими конструктивными элементами.

  Дополнительные затраты, связанные с пробивкой и заделкой борозд, ниш гнезд в существующих конструкциях, в которые заделано демонтируемое (разбираемое) оборудование, а также срезка закладных деталей или элементов металлоконструкций, к которым оно приварено, надлежит учитывать дополнительно в локальных сметах на основании проектных решений, либо актов обследования.
  3.2.4. В случае, если при демонтаже (разборке) оборудования возникает необходимость подводки лесов для поддержки демонтируемого оборудования во время его демонтажа (разборки), дополнительные работы по установке и разборке поддерживающих лесов надлежит учитывать дополнительно непосредственно в локальных сметах.  
	10.3. Сметная стоимость демонтажа оборудования определяется с учетом следующих положений. При наличии единичных расценок на работы по демонтажу оборудования сметная стоимость демонтажных работ определяется по единичным расценкам, включенным в сборники единичных расценок на монтаж оборудования, с учетом состава работ, включенного в сметные нормы, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки. 
При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) оборудования используются единичные расценки на монтаж оборудования, включенные в сборники единичных расценок на монтаж оборудования, с применением коэффициентов, приведенных в Таблице 3 настоящих Методических рекомендаций. Понижающие коэффициенты применяются к затратам труда и оплате труда рабочих и машинистов и к затратам на эксплуатацию машин и механизмов, включенным в единичные расценки, в зависимости от назначения демонтируемого оборудования. Стоимость материальных ресурсов в расчете не учитывается. 
1 Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения 0,7 

2 Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) 0,6 

3 Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части 0,5 

4 Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки 0,3

10.5. При наличии строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования, находящихся в закрепленном состоянии, дополнительные затраты, связанные с пробивкой и заделкой борозд, ниш, гнезд в существующих конструкциях, а также срезка закладных деталей или элементов металлоконструкций, к которым они приварены, следует учитывать дополнительно в сметных расчетах (сметах) на основании проектной документации по соответствующим единичным расценкам. 
10.6. В тех случаях, когда проектной документацией при производстве демонтажных работ установлена необходимость устройства лесов для поддержки демонтируемых (разбираемых) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования, дополнительные сметные затраты по установке и разборке поддерживающих лесов надлежит учитывать дополнительно в сметных расчетах по соответствующим единичным расценкам в соответствии с положениями методических документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

	3.3. Порядок определения затрат на шефмонтаж оборудования.

3.3.1. Необходимость проведения шефмонтажа устанавливается предприятием-изготовителем для сложного оборудования с целью обеспечения правильности его сборки и нормальной работы в период эксплуатации.

  Шефмонтаж осуществляется инженерным и техническим персоналом, выезжающим на место установки оборудования.

  3.3.2. Затраты на шефмонтаж определяются расчетом, составленным в текущем уровне цен, на основании следующих исходных данных, принятых согласованным решением заказчика и предприятия - изготовителя (или специализированной организации), осуществляющего шефмонтаж:

  - состава бригады шефмонтажного персонала (должность, категория работника, количество человек);

  - продолжительности участия каждого члена бригады (в календарных днях - при командировках);

  - стоимости одного чел.-дня каждой категории работников.

  В стоимость одного чел.-дня включаются оплата труда, накладные расходы и сметная прибыль (общецеховые, общезаводские расходы, если работы выполняются предприятием, находящимся на промышленном балансе).

  Оплата одного чел.-дня, по составу соответствующая ФОТ, определяется на основании сложившейся к моменту расчета фактической среднемесячной оплаты труда шефмонтажного персонала.

  Нормы накладных расходов и сметной прибыли принимаются индивидуальные для данного предприятия (специализированной организации), осуществляющего шефмонтаж, по согласованию с заказчиком.

  3.3.3. При одновременном ведении монтажа нескольких единиц оборудования одного типа стоимость шефмонтажа каждой единицы оборудования уменьшается путем применения коэффициентов, приведенных в табл.1.

3.3.4. Кроме того, в стоимость шефмонтажа включаются затраты, связанные с командированием шефмонтажного персонала, определяемые расчетом в соответствии с действующими тарифами пассажирских перевозок и нормами возмещения командировочных расходов.

  3.3.5. При составлении сметной документации затраты на шефмонтаж относятся на стоимость оборудования.
	-

	ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ к нормам затрат труда, нормам затрат труда, оплате труда рабочих-монтажников (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), затратам на эксплуатацию машин (включая оплату труда рабочих, обслуживающих машины), для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами
	Приложение 2 

Коэффициенты к затратам труда и оплате труда рабочих и машинистов,  затратам на эксплуатацию машин и механизмов для учета в сметной документации влияния условий производства работ, предусмотренных проектной документацией Таблица

	 5. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ОТРАСЛЕВЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК В РЕГИОНАХ ПРИ ОТСУТСТВИИ СБОРНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК И В ВЕДОМСТВАХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТРАСЛЕВЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
	11. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК В РЕГИОНАХ ПРИ ОТСУТСТВИИ СБОРНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК 11

11.1. Порядок, установленный для применения ФЕР, приведенный в настоящих Методических рекомендациях, распространяется на применение территориальных единичных расценок (далее – ТЕР). 

11.2. В тех регионах, в которых отсутствуют утвержденные в установленном порядке сборники ТЕР, при составлении сметной документации могут применяться федеральные единичные расценки с учетом пересчета в текущий уровень цен с применением соответствующих индексов перехода к текущим ценам.

	6. ПОРЯДОК ДОПОЛНЕНИЯ СБОРНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
	-


Строительство объектов капитального строительства

	№ пп.
	Условия производства работ
	Коэффициенты к единичным расценкам

	
	
	на строительные и специальные строительные работы (кроме единичных расценок сборника 46)
	на монтаж оборудования
	на ремонтно-строительные работы
	сборник 46

	1
	Было
	Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС
	1,2
	-
	1
	1

	
	Стало
	Производство работ по возведению конструктивных элементов встраиваемых помещений внутри строящегося объекта капитального строительства (при возведенных несущих конструктивных элементах), что в соответствии с требованиями технической безопасности, приводит к ограничению действий рабочих по производству работ.
	1,2
	1,2
	1,2
	1

	2
	Было
	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движение транспорта по внутрицеховым путям
	1,35
	1,35
	1,15
	1,15

	
	
	Строительство новых объектов в стесненных условиях:
на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов.
	1,15
	-
	1,15
	1,15

	
	Стало
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
стесненных условий для складирования материалов;
действующего технологического оборудования;
движения технологического транспорта.
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	3
	
	Производство работ осуществляется на предприятии с вредными условиями труда1, при этом:
	
	
	
	

	3.1
	Было
	То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности.
	1,5
	1,5
	1,3
	1,3

	
	
	То же, без стесненных условий, но при наличии вредности
	1,35
	1,35
	1,15
	1,15

	
	Стало
	рабочим основного производства установлен сокращенный рабочий день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности;
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	3.2
	Было
	То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе
	1,7
	1,7
	1,5
	1,5

	
	
	То же, без стесненных условий, но при наличии вредности.
	1,55
	1,55
	1,35
	1,35

	
	Стало
	рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе;
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	3.3
	Было
	То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе
	2,05
	2,05
	1,85
	1,85

	
	
	То же, без стесненных условий, но при наличии вредности.
	1,9
	1,9
	1,7
	1,7

	
	Стало
	рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе;
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	3.4
	Было
	То же, с вредными условиями труда при стесненности рабочих мест, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе
	2,3
	2,3
	2,1
	2,1

	
	
	То же, без стесненных условий, но при наличии вредности.
	2,15
	2,15
	1,95
	1,95

	
	Стало
	рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе.
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	 
	Исключена
	Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых, производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	
	
	То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности.
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	4
	Было
	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	Стало
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	5
	Было
	Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города.
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	
	Стало
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части, населенных пунктов3.
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	6
	Было
	Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 10, 11)
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	
	Стало
	Производство работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	7
	Было
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Стало
	Производство работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м.
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	8
	
	Производство работ осуществляется в горной местности:
	
	
	
	

	8.1
	Было
	Строительство объектов в горной местности на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря.
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	
	Стало
	на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря;
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	8.2
	Было
	Строительство объектов в горной местности на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря.
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	
	Стало
	на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря;
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	8.3
	Было
	Строительство объектов в горной местности на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря.
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	Стало
	на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря.
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	9
	Было
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Стало
	Производство работ осуществляется на склонах гор с сохранением природного ландшафта.
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	10
	Было
	Производство строительных и специальных строительных работ в подземных условиях в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения:
	
	
	
	

	
	
	-При отсутствии вредных условий производства работ, предусматривающих работу с сокращенным рабочим днем.
	1,68
	1,63
	1,48
	1,48

	
	
	При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов.
	2,05
	2,05
	1,85
	1,85

	
	
	При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 30 часов.
	2,4
	2,4
	2,2
	2,2

	
	
	При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 24 часа.
	2,8
	2,8
	2,6
	2,6

	
	Стало
	Производство работ осуществляется в подземных шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения.
	1,68
	1,68
	1,48
	1,48

	11
	
	Производство работ осуществляется в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»:
	
	
	
	

	11.1
	Было
	При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, связанных с «окном»
	3
	3
	2,8
	2,8

	
	Стало
	при выполнении рабочими в течение рабочей смены только работ, связанных с «окном»;
	3,00
	3,00
	2,80
	2,80

	11.2
	Было
	При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с «окном».
	2,00
	2,00
	1,80
	1,80

	 
	Стало
	при использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с «окном».
	2,00
	2,00
	1,80
	1,80

	 
	Исключена
	при температуре воздуха на рабочем месте более 40 °С в помещениях.
	1,5
	1,5
	1,3
	1,3


Примечания:

1. Коэффициенты, указанные в пп. 2 и 5, не распространяются на работы, выполняемые в помещениях объектов капитального строительства.

2. Коэффициенты, указанные в пп. 10, 11.1, 11.2, предназначены для применения к показателям оплаты труда рабочих и машинистов, не распространяются на единичные расценки, в которых учтены условия производства работ в подземных условиях согласно положениям, изложенным в «Общих положениях» к соответствующим единичным расценкам.

3. Одновременное применение нескольких коэффициентов не допускается. Исключением являются коэффициенты, указанные в пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.

Реконструкция объектов капитального строительства

	№ пп.
	Условия производства работ
	Коэффициенты к единичным расценкам

	
	
	на строительные и специальные строительные работы (кроме единичных расценок сборника 46)
	на монтаж оборудования
	на ремонтно-строительные работы
	сборник 46

	1
	Было
	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.
	1,2
	1,2
	1
	1

	
	
	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям.
	1,35
	1,35
	1,15
	1,15

	
	Стало
	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства4 без остановки рабочего процесса5 предприятия, при этом:
	
	
	
	

	1.1
	
	в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
	1,20
	1,20
	-
	-

	1.2
	
	в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

движение транспорта по внутрицеховым путям;

действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
	1,35
	1,35
	1,15
	1,15

	2
	
	Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
	1,3
	1,3
	1,1
	1,1

	3
	
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

стесненные условия для складирования материалов;

действующее технологическое оборудование;

движение технологического транспорта.
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	
	Исключена
	Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	
	
	То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности.
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	4
	
	Производство работ осуществляется на предприятии с вредными условиями труда, при этом:
	
	
	
	

	4.1
	Было
	То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности.
	1,5
	1,5
	1,3
	1,3

	
	
	То же, без стесненных условий, но при наличии вредности
	1,35
	1,35
	1,15
	1,15

	
	Стало
	рабочим основного производства установлен сокращенный рабочий день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности;
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	4.2
	Было
	То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе
	1,7
	1,7
	1,5
	1,5

	
	
	То же, без стесненных условий, но при наличии вредности.
	1,55
	1,55
	1,35
	1,35

	
	Стало
	рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе;
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	4.3
	Было
	То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе
	2,05
	2,05
	1,85
	1,85

	
	
	То же, без стесненных условий, но при наличии вредности.
	1,9
	1,9
	1,7
	1,7

	
	Стало
	рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе;
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	4.4
	Было
	То же, с вредными условиями труда при стесненности рабочих мест, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе
	2,3
	2,3
	2,1
	2,1

	
	
	То же, без стесненных условий, но при наличии вредности.
	2,15
	2,15
	1,95
	1,95

	
	Стало
	рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе.
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	5
	Было
	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	Стало
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	6
	Было
	То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	
	Стало
	Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	7
	Было
	Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 10, 11)
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	
	Стало
	Производство работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	7
	Было
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Стало
	Производство работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м.
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	9
	Было
	Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	
	Стало
	Производство работ осуществляется в жилых помещениях без расселения.
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	10
	Было
	Ремонт инженерных сетей и  сооружений, а также  объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части  города.
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	
	Стало
	Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов.
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	9
	
	Производство работ осуществляется в горной местности:
	
	
	
	

	9.1
	Было
	Строительство объектов в горной местности на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря.
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	
	Стало
	на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря;
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	9.2
	Было
	Строительство объектов в горной местности на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря.
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	
	Стало
	на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря;
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	9.3
	Было
	Строительство объектов в горной местности на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря.
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	Стало
	на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря.
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	12
	Было
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Стало
	Производство работ осуществляется на склонах гор с сохранением природного ландшафта.
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	11
	Было
	Производство строительных и специальных строительных работ в подземных условиях в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения:
	
	
	
	

	
	
	-При отсутствии вредных условий производства работ, предусматривающих работу с сокращенным рабочим днем.
	1,68
	1,63
	1,48
	1,48

	
	
	При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов.
	2,05
	2,05
	1,85
	1,85

	
	
	При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 30 часов.
	2,4
	2,4
	2,2
	2,2

	
	
	При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 24 часа.
	2,8
	2,8
	2,6
	2,6

	
	Стало
	Производство работ осуществляется в подземных шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения.
	1,68
	1,68
	1,48
	1,48

	12
	
	Производство работ осуществляется в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»:
	
	
	
	

	12.1
	Было
	При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, связанных с «окном»
	3
	3
	2,8
	2,8

	
	Стало
	при выполнении рабочими в течение рабочей смены только работ, связанных с «окном»;
	3,00
	3,00
	2,80
	2,80

	12.2
	Было
	При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с «окном».
	2,00
	2,00
	1,80
	1,80

	
	Стало
	при использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с «окном».
	2,00
	2,00
	1,80
	1,80


Примечания.

1. Коэффициенты, указанные в пп. 3 и 10, не распространяются на работы, выполняемые в помещениях объектов капитального строительства.

2. Коэффициенты, указанные в пп. 13, 14.1, 14.2, предназначены для применения к показателям оплаты труда рабочих и машинистов, не распространяются на единичные расценки, в которых учтены условия производства работ в подземных условиях согласно положениям, изложенным в Общих положениях к соответствующим единичным расценкам.

3. Одновременное применение нескольких коэффициентов не допускается. Исключением являются коэффициенты, указанные в пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 7, 8, 11.1, 11.2, 11.3 и 12. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.

Таблица 3
Капитальный ремонт объектов капитального строительства

	№ пп.
	Условия производства работ
	Коэффициенты к единичным расценкам

	
	
	на строительные и специальные строительные работы (кроме единичных расценок сборника 46)
	на монтаж оборудования
	на ремонтно-строительные работы
	сборник 46

	1
	Было
	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.
	1,2
	1,2
	1
	1

	
	
	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям.
	1,35
	1,35
	1,15
	1,15

	
	Стало
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства1 без остановки рабочего процесса2 предприятия, при этом:
	
	
	
	

	1.1
	
	в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы;
	1,20
	1,20
	-
	-

	1.2
	
	в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 
	1,35
	1,35
	1,15
	1,15

	2
	
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
	1,3
	1,3
	1,1
	1,1

	3
	
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

стесненных условий для складирования материалов;

действующего технологического оборудования
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	
	Исключена
	Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	
	
	То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности.
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	4
	
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на предприятии с вредными условиями труда3, при этом:
	
	
	
	

	4.1
	Было
	То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности.
	1,5
	1,5
	1,3
	1,3

	
	
	То же, без стесненных условий, но при наличии вредности
	1,35
	1,35
	1,15
	1,15

	
	Стало
	рабочим основного производства установлен сокращенный рабочий день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности;
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	4.2
	Было
	То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе
	1,7
	1,7
	1,5
	1,5

	
	
	То же, без стесненных условий, но при наличии вредности.
	1,55
	1,55
	1,35
	1,35

	
	Стало
	рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе;
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	4.3
	Было
	То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе
	2,05
	2,05
	1,85
	1,85

	
	
	То же, без стесненных условий, но при наличии вредности.
	1,9
	1,9
	1,7
	1,7

	
	Стало
	рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе;
	1,58
	1,58
	1,58
	1,58

	4.4
	Было
	То же, с вредными условиями труда при стесненности рабочих мест, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе
	2,3
	2,3
	2,1
	2,1

	
	
	То же, без стесненных условий, но при наличии вредности.
	2,15
	2,15
	1,95
	1,95

	
	Стало
	рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе.
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	5
	Было
	Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	Стало
	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	6
	Было
	То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	
	Стало
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением.
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	7
	Было
	Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 10, 11)
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	
	Стало
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	7
	Было
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Стало
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	9
	Было
	Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	
	Стало
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	
	
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части, населенных пунктов5:
	
	
	
	

	10
	Было
	Ремонт инженерных сетей и  сооружений, а также  объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части  города.
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	
	
	Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий: Ремонт фасадов
	1,15
	
	1,15
	1,15

	10.1
	Стало
	отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом;
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	10.2
	Было
	Ремонт сложных кровель6
	1,25
	
	1,25
	1,25

	
	Стало
	кровель средней сложности и сложных6;
	1,25
	-
	1,25
	1,25

	10.3
	Было
	Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов.
	1,1
	
	1,1
	1,1

	
	Стало
	территорий общего пользования.
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10

	11
	
	Производство работ осуществляется в горной местности:
	
	
	
	

	11.1
	Было
	Строительство объектов в горной местности на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря.
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	
	Стало
	на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря;
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25

	11.2
	Было
	Строительство объектов в горной местности на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря.
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	
	Стало
	на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря;
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	11.3
	Было
	Строительство объектов в горной местности на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря.
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	Стало
	на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря.
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	12
	Было
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Стало
	Производство работ осуществляется на склонах гор с сохранением природного ландшафта.
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	13
	Было
	Производство строительных и специальных строительных работ в подземных условиях в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения:
	
	
	
	

	
	
	-При отсутствии вредных условий производства работ, предусматривающих работу с сокращенным рабочим днем.
	1,68
	1,63
	1,48
	1,48

	
	
	При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов.
	2,05
	2,05
	1,85
	1,85

	
	
	При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 30 часов.
	2,4
	2,4
	2,2
	2,2

	
	
	При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 24 часа.
	2,8
	2,8
	2,6
	2,6

	
	Стало
	Производство работ осуществляется в подземных шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения.
	1,68
	1,68
	1,48
	1,48

	14
	Было
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Стало
	Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, выполняющих ремонтно-строительные работы
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15


Примечания:

1. Коэффициенты, указанные в пп. 3 и 10.1-10.3, не распространяются на работы, выполняемые в помещениях объектов капитального строительства.

2. Коэффициенты, указанные в пп. 12,13, предназначены для применения к показателям оплаты труда рабочих и машинистов, не распространяются на единичные расценки, в которых учтены условия производства работ в подземных условиях согласно положениям, изложенным в Общих положениях к соответствующим единичным расценкам.

3. Одновременное применение нескольких коэффициентов не допускается. Исключением являются коэффициенты, указанные в пп. 4.1-4.5, 5, 7, 8, 11.1-11.3, 12, 13. При одновременном применении коэффициенты перемножаются. Результирующий коэффициент округляется до двух знаков после запятой.

1). Вредные условия труда определяются наличием в зоне производства работ факторов, снижающих работоспособность и неблагоприятно воздействующих на здоровье и рабочих:

· радиация;

· ионизирующее излучение;

· температура выше 40°С или ниже 0°С;

· влажность;

· скорость движения воздуха;

· электромагнитные поля;

· производственный шум;

· ультразвук;

· инфразвук;

· вибрация;

· аэрозоли (пыли), в том числе и пыли тяжелых металлов;

· электрически заряженные частицы воздуха;

· химические вещества;

· вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, менты, белковые препараты, микроорганизмы, живые клетки и споры, содержащиеся в препаратах);

· огнеопасные и взрывоопасные вещества;

· и т.п

2). Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на следующие расстояния:

	Линии напряжением, кВ
	Расстояние, м

	1-20
	10

	35
	15

	110
	20

	150, 220, 330
	25

	400, 500
	30

	750
	40

	800 (постоянный ток)
	30


3). Стесненные условия в застроенной части населенных пунктов определяются наличием трех из перечисленных ниже факторов:

· интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от зоны производства работ;

· разветвленные сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или подвеске;

· расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;

· стесненные условия или невозможность складирования материалов;

· ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными проекта организации строительства.

4). Эксплуатируемый объект капитального строительства – объект капитального строительства, введенный в эксплуатацию.

5). Рабочий процесс рассматривается как производственный процесс предприятий различных видов деятельности (производственного и непроизводственного назначения).

6). К кровлям средней сложности относятся кровли с прямолинейными поверхностями (шатровые, вальмовые, вальмовые с переломом скатов и мансардные, полувальмовые, с фонарем, четырехщипцовые, а также кровли Г- и Т-образного очертания в плане, складчатые, кровли совмещенные с уклоном свыше 10 %) или кровли с количеством скатов от трех до пяти.

К сложным кровлям относятся также кровли с криволинейными поверхностями (куполообразные, сводчатые, конусообразные, сферические, шпилеобразные, крыши с крестовым сводом) или кровли с количеством скатов более пяти.

